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DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA HOMOLOGACIÓN DE MAQUINA AGRÍCOLA REMOLCADA (RELLENAR POR MODELO) 
 

EMPRESA:  TELEFONO: 
MARCA:  MODELO: 
INDICAR EL TIPO DE MAQUINA ( GRADA, RODILLO, RASTRILLO, SEMBRADORA,......)  
TIPO DE MAQUINA A HOMOLOGAR 
PONER X DONDE CORREPONDA MEDIDAS MAXIMAS COTAS 

(mm) PESOS KG 

A. LONGITUD TOTAL  TARA DEL VEHICULO EN VACIO  

B. DISTANCIA ENGANCHE-1er EJE  TARA EN 1º EJE (SI ES POSIBLE)  

          
  

 
C. DISTANCIA ENTRE EJES  TARA EN 2º EJE (SI ES POSIBLE)  

D. ANCHURA  MASA MÁXIMA ADMISIBLE  

E. VOLADIZO TRASERO  MASA MÁXIMA TECNICA  

 
 F. ALTURA    

G. VIA DEL PRIMER EJE  TIPO DE EJE / EJES 

MARCA:  
MODELO:   H. VIA DEL SEGUNDO EJE  
CAPACIDAD DE CARGA  

SI ES POSIBLE, ADJUNTAR ESQUEMA ACOTADO DEL BASTIDOR CON SU 
LONGITUD Y SECCION DE LOS PERFILES (LA LANZA SE PODRA INCLUIR EN EL 
BASTIDOR). 

SI MONTA BALLESTAS INDICAR LOS DATOS: 

MARCA:  MODELO:  
Nº DE HOJAS  
TIPO: (BALLESTA-BALLESTIN, BOGGIE, PARABOLICA)  

NEUMÁTICOS (SERIE Y OPCIONALES): 

 

 


