
INGENIERIA METODOS Y DESARROLLO, S.L. 
c/ Apolo, 18 (URB. MONTE ROZAS)        28.230 LAS ROZAS - MADRID 

TEL.:  91-631.79.20 - FAX : 91-631.84.42 
e-mail: imd_sl@terra.es  

 
DATOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA HOMOLOGACIÓN DE REMOLQUE AGRÍCOLA (RELLENAR POR MODELO) 

 

EMPRESA:  Tel.: 
MARCA:  MODELO: Fax: 
INDICAR EL TIPO DE CARROZADO (PLATAFORMA, ESPARCIDOR DE ESTIERCOL, CISTERNA DE PURIN, 

PORTAPEINES, TOLVA, CAJA ABIERTA O CERRADA, BAÑERA, PULVERIZADOR, ATOMIZADOR...)  

TIPO DE REMOLQUE A HOMOLGAR 
PONER X DONDE CORREPONDA MEDIDAS MAXIMAS COTAS (mm) PESOS KG 

A. LONGITUD TOTAL  TARA DEL VEHICULO EN VACIO   
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B. LONGITUD DE CAJA  TARA EN 1º EJE (SI ES POSIBLE)  

C. ANCHURA TOTAL  TARA EN 2º EJE (SI ES POSIBLE)  
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D. VIAS DE CADA EJE  MASA MÁXIMA ADMISIBLE  

E. VOLADIZO TRASERO  MASA MÁXIMA TECNICA  
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F. ALTURA DEL PISO  ¿EL REMOLQUE  ES BASCULANTE?  

G. ALTURA TOTAL  TIPO DE EJE / EJES 
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H. ALTURA LIBRE DEL SUELO  MARCA:  

I. DISTANCIA ENTRE EJES 1º-2º  MODELO:  

 

 
J. DISTANCIA ENTRE EJES 2º-3º  

CAPACIDAD DE 
CARGA  

LARGO TOTAL DEL BASTIDOR (mm) 
EN CASO DE BASCULANTE SOLO EL CHASIS INFERIOR  SI MONTA BALLESTAS INDICAR LOS DATOS: 
ANCHO TOTAL DEL BASTIDOR (mm)  MARCA:  MODELO:  

PERFILES DE LOS LARGUEROS  Nº DE HOJAS  
LONGITUD DE LA LANZA QUE SOBRESALE DE LA CAJA (mm)  TIPO: (BALLESTA-BALLESTIN, BOGGIE, PARABOLICA)  

NEUMÁTICOS(SERIE Y OPCIONALES): EN REMOLQUES DE 2/3 EJES INDICAR DEL RODETE 
MARCA:  MODELO:  

   
DIÁMETRO (mm)  

ADJUNTAR ESQUEMA ACOTADO DEL BASTIDOR CON SU LONGITUD Y SECCION DE LOS PERFILES (LA LANZA SE PODRA INCLUIR EN EL BASTIDOR). 

 


